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CODE

Typologie

Emission de lumiére

Environnement d'utilisation

Matériau

Simone Bellicini

05706

Sospensione
Directe
Pour intérieur

Aluminium, verre soufflé, fer

Souce lumineuse led
Puissance 48
CCT disponible H 2700 K
W 3000 K
N 4000 K ()
Flux lumineux nominal 6800
CRI 90
Dimmer Touch control
Driver Inclus
Tension d'entrée 220-240V 50-60Hz
Certifications ce mh”e
Llasse d'isolarion | 150 cm
Degreé de protection disponible X (IP20) 12 om
N
OO OO
touch— ]
Classe énergétique E = = —
160 cm 16 cm

Poid net 4.4
Volume d'emballage 0,112
Nombre de colis 1

e LED Change System

(Disponibile Kit LED)

Structure

LA NR oL RF

Dimmer Led Light Variable 1 Variable 2

T (TOUCh) H 2700 K X X (|p20)

W 3000 K BB
N 4000K()
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Boma

Designer Simone Bellicini
COULEURS DISPONIBLES
CODE 05706
1 . l ,
LA - Couleur aluminium lisse NR - Noir mat. OL - Couleur or profond. RF - Couleur rose fashion.

Reglement sur Ecodesign

La source lumineuse, Le driver contenu dans cet
exclusivement a LED, intégrée appareil doit étre remplacé
dans cet appareil doit étre uniquement par le fabricant, son
remplacée uniquement par le service aprés-vente ou par un

fabricant, son service apres-vente personnel tout aussi qualifié.
ou par un personnel tout aussi

qualifié.
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