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Insieme abbiamo percorso le tappe della crescita della nostra
azienda, unendo la capacita di progettare lampade sempre piu performanti
e di design all’ accresciuta perizia produttiva, frutto di cura dei dettagli
e componentistica di qualita. Questa ¢ I'Elesi che abbiamo sognato
e che e presente sul mercato italiano ed internazionale con orgoglio.

Toghether we have traveled the stage of growth of our company, combining the ability
to project a design lighting more and more performing to an enhanced productive skill,
result of a care detail and use of high quality components. This is Elesi we have dreamt
and existing on the Italian and international market with pride.

Nous avons parcourus ensemble les étapes du développement de notre entreprise,

en combinant la capacité de concevoir lampes de plus en plus performantes et design
a la competence accrue en production, résultat du soin des details et élements

de qualité. C’est Elesi que nous avons réveé et présent sur le marché italien

et international avec orgueil.

Gemeinsam sind wir die Wachstumsphasen unseres Unternehmens durchgegangen
und haben die Fahigkeit, immer leistungsstarkere Lampen zu entwerfen und zu
entwerfen, mit einer gesteigerten Produktionskompetenz kombiniert, die aus der Liebe
zum Detail und hochwertigen Komponenten resultiert. Diese ist die Elesi, von der wir
getraumt haben und die auf dem italienischen und internationalen Markt stolz ist

Maurizio, Elena e Silvia Betteto







Made In Elesi

Nella gamma di Elesi si rivelano tutto lo stile, la cura produttiva, il detta-
glio propri del “Made in Italy” piu esclusivo nel rispetto delle proprie origini
artigianali. Esperienza, conoscenza del settore, capacita produttiva sono
supportate da una gestione dei processi certificata ISO 9001:2015 e ac-
cresciute da una attenzione all’innovazione. Elesi Luce si dedica alle nuove
tecnologie progettuali, dalla progettazione interna 3D, all’offerta di servizi
evoluti come il BIM, all’utilizzo di dispositivi loT. La partecipazione costante
a progetti di ricerca e a convegni internazionali ha formato nell’azienda una
sensibilita a tematiche di interesse sociale quali il Sustenaible Living e lo
Human Centric Smart Lighting.

In Elesi collections style, care production, details are peculiar of the most exclusive “Made in
Italy” in full respect of its craftsman origins. Experience, knowledge of the sector, production
capacity are supported by a process management certified ISO 9001:2015 and enhanced by
a particular focus on innovation. Elesi Luce is dedicated to new technologies and projects,
from in-house 3D design, to the offer of advanced services like BIM, to the use of loT devices.
The constant participation to research projects and to international meeting has created in
Elesi a sensibility to topics of social interest like Sustenaible Living and Human Centric Smart
Lighting.

Dans les collections de Elesi se dévoilent le style, 'attention a la production, le detail propres
du “Made in Italy” plus exclusif dans le respect de ses origines artisanales. Expérience, con-
naissance du secteur, capacité de production sont supportées par une gestion des processus
certifié 1ISO 9001:2015 et accrues par une attention a I'innovation. Elesi Luce se consacre aux
nouvelles technologies , de la conception interne en 3D, a I'offre de services évolués comme
le BIM, a [I'utilisation des dispositifs loT. La costante participation a projets de recherche et
rencontres internationales a formé dans I’enterprise une sensibilité sur des themes d’intérét
sociale comme le Sustenaible Living et le Human Centric Smart Lighting.

In den Kollektionen von Elesi Luce spiegeln sich der Stil, die Sorgfalt in der Fertigung und
die Liebe zum Detail des besten ,Made in ltaly” wider. die Erfahrung, die Expertise und die
Technologiekompetenz werden durch ein ISO 9001: 2015-zertifiziertes Prozessmanagement
unterstiitzt und durch ein Augenmerk auf Innovation erweitert. Elesi Luce widmet sich neuen
Designtechnologien, vom internen 3D-Design liber das Angebot fortschrittlicher Dienste wie
BIM bis hin zur Verwendung von loT-Geréten. Die stdndige Teilnahme an Forschungsprojekten
und internationalen Konferenzen hat in Elesi eine Sensibilitét fiir Themen von sozialem Inte-
resse wie Sustenaible Living und Human Centric Smart Lighting geschaffen.

www.elesiluce.it






Lettura del catalogo

Catalogue reading / Lecture catalogue / Lesung katalog

1 . CODICE MODELLO - CODE

LED
02009 Info e codice sorgente LED
25,8 W Info and code Led
700 mA Info et code Led
3080 Lumen Info und Kode Led
5
&
]
£ Disegno tecnico
<? Technical picture
£ Dessin technique
Technisch Bild
5
© 0 o0 o|¢
80 cm
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Vetro / Glass
Structure / Struktur Optique / Winkel Verre / Glas
@ AC X Non previsto w 2800K X Non previsto X P20 BB
D OF D Dimmer N (O 4000K ® \R
®Cr T Touch Dimmer @®Rs
®ro
& FA
2 . STRUTTURA - STRUCTURE - STRUCTURE - STRUKTUR
®cCr @ AC  OoF @ AL BB ) BN
Cromo Acciaio Oro francese Alluminio Bianco Bianco/Nero
Chrome Steel French gold Aluminium White White/Black
Chrom Acier Or francais Aluminium Blanc Blanc/Noir
Chrome Stahl Franzoesisch Gold Aluminium Weiss Weiss/Schwarz
® VR GG @ \rR ®ro @ FA @ wvo
Marrone Grigio Nero Foglia oro Foglia argento Marrone/foglia oro
Brown Grey Black Gold foil Silver foil Brown/gold leaf
Marron Gris Noir Feuille d’or Feuille d’argent Marron/feuille d’or
Braun Grau Schwarz Blattgold Blattsilber Braun/Balttgold
»BA ®rs ®r & HT ®rc
Bianco/Foglia argento Pat. Brunito Pat. Acciaio High Tech Effetto pietra
White/Silver leaf Bronze painted Steel painted High Tech Stone effect
Blanc/Feuille d’argent Bronze patiné Accier patiné High Tech Effet pierre
Weiss/Blattsilber Braun patiniert Stahl patiniert High Tech Steineffekt
3 .DIMMER X Non previsto D Dimerabile a taglio T Touch A AppiOS/Android
Not planned di fase Dimmer
Pas prévu Phase cut dimable
Nicht geplant Dimable a coup
de phase

Phasen-an/abschnitt dimbar



4. KELVIN

X Non previsto H ) 2700K

Not planned
Pas prévu
Nicht geplant

W 300K B @ N (O 4000K

5. OTTICA - LENS - OPTIQUE - WINKEL

X Non previsto 2 25°
Not planned
Pas prévu
Nicht geplant

3 34° 4 42° 5 54° 7 75° F Regolabile
Adjustable
Réglable
Verstelbar

6. P

X 1P20 P P44

Nelle lampade con IP44 le strutture metalliche potrebbero essere piu grandi per consentire I'allogiamento del trasformatore.
In the lamps with IP44, the metal structures may be bigger in order to house the transformer.

Sur les lampes 1P44, les structures métalliques peuvent étre plus grandes pour permettre de loger le transformateur.

Bei den Lampen mit Schutzart IP44 kénnten die Metallstrukturen groBer sein, um Platz fir den Transformator zu bieten.

7. COLORI (Vetro, piastra, plexi, anello) - COLORS referring to glass, metal plate or ring, plexi
COULEURS du verre, plaque métallique ou anneau, plexi - FARBEN fUr Glas, Metallplatte, Ring, Plexi

< BB & ®ro £ RA @ R\ ®-~s ®\r
Bianco Foglia argento Foglia oro Rigato argento Rigato nero Rosso Nero
White Silver foil Gold foil Silver striped Black striped Red Black
Blanc Feuille d’argent Feuille d’or Argent rayé Noir rayé Rouge Noir
Weiss Blattsilber Blattgold Silber gestreift Schwarz gestreift Rot Schwarz
® RO ® VR & AC D OF ®su CB X Non previsto
Rigato oro Marrone Acciaio Oro francese Azzurro Cemento grigio sm plannad
Gold striped Brown Steel French gold Light blue Grey cement as prevu
Or rayé Marron Acier Or francais Azur Ciment gris Nicht geplant
Gold gestreift Braun Stahl Franzoesisch Gold Hellblau Zement grau
@sT TR
Satinato Trasparente
Frosted Transparent
Satine
Matt
Costruzione del codice
Code construction / Construction code / Konstruktion kode.
Individuare il codice del prodotto di 5 cifre
See product code / Voir code article / Sehen Artikel Kode 02009
Scegliere la finitura della struttura
Choose structure finish / Choisir structure finition / Aussuchen die Verzierung der Armatur 02009 OF
Indicare il dimmeraggio
Indicate Dimmer / Indiquer Dimmer / Zeigen Dimmer 02009 OF D
Indicare la temperatura
Indicate temperature / Indiquer témperature / Zeigen Temperatur 02009 OF D W

Indicare I'ottica della lente
Indicate lens degree / Indiquer optique degré / zeigen Hausstrahlung Winkel

Indicare I'IP
Indicate IP number / Indiquer IP numéro / Zeigen IP Nummer

Scegliere il colore del vetro
Indicate glass colour / Indiquer couleur verre / Zeigen Glas Farbe

~NO O A~ W =

02009 OF D W X

02009 OF D W X X

02009 OF D W X X NR



PITTOGRAMMI PER SPECIFICHE DI UTILIZZO - PICTOGRAMS FOR USE SPECIFICATIONS
PICTOGRAMMES POUR LES SPECIFICATIONS D*UTILISATION - PIKTOGRAMME FUR GEBRAUCHSSPEZIFIKATIONEN.

APPLIQUE SOSPENSIONE PLAFONIERA

p Wall lamp Z Hanging lamp ﬁ Ceiling lamp
Applique Suspension Plafonnier
Wandlampe Héngelampe Deckenlampe
LUME DA TAVOLO LAMPADA DA TERRA INCASSO

! Table lamp I Standing lamp -Q- Recessed light
Lampe de table Lampadaire Spot encastré
Tischlampe Stehlampe Einbaustrahler
CERTIFICAZIONE CE CERTIFICAZIONE UL

c € EC Certification UL Certification

ALIMENTATORE INCLUSO NELL'ARTICOLO
MA ESTERNO ALLA STRUTTURA
Driver included in the lamp but outside the structure

Driver inclus dans la lampe mais en dehors de la structure
Treiber in der Lampe enthalten, jedoch auBerhalb der Struktur

SONO POSSIBILI ACCENSIONI SEPARATE

§eparate lightings are possible
Eclairages séparés sont possibles
Getrennte Beleuchtung ist mdglich

I INTERRUTTORE SULLA STRUTTURA | ROTAZIONE DI 350°

< ) On/off switch on the structure < =>| 350° rotation
Interrupteur on/off sur la structure ‘ Rotation de 350°
Schalter on/off auf der Struktur 350° Drehung
MOVIMENTO DI 90° FILE 3D E BIM DISPONIBILI

) 90° movement BIM | Avaiiable 30 and BiM files

Mouvement a 90° Fichiers 3D et BIM disponibles
90° Bewegung Verflighare 3D- und BIM-Dateien
FORO PER INCASSO meer | UTILIZZARE LAMPADINE A BASSO CONSUMO

d}\ Hole dimensions for recessed light FEJS | Use low energy bulbs
Dimensions des trous pour la lumiére encastrée SAVING | Utilisez des ampoules basse consommation

)

Lochabmessungen fiir Einbauleuchte

FILE DATI FOTOMETRICI DISPONIBILE

Photometric data file available
Fichier de données photométriques disponible
Fotometriedatendatei verfiighar

$

Verwenden Sie Energiesparlampen

TOUCH DIMMER

Touch dimmer
Touch dimmer
Touch dimmer

| dati e le informazioni tecniche riportate in questo catalogo sono stati verificati con cura.
Tuttavia essi si intendono suscettibili di eventuali modifiche senza che cid comporti da parte dei clienti motivo di contestazione.

In this catalogue datas and technical information have been carefully verified.
Possible changes may occur without this leading to be cause of complaints made by customers.

Dans ce catalogue les données et informations techniques ont été verifiées soigneusement.
Cependant elles peuvent subir des modifications sans que cela implique motif de contestation par les clients

Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben und technischen Informationen wurden sorgfaltig geprift.
Einige Anderungen sind méglich, ohne dass dies zu Beanstandungen durch Kunden fiihren kann.

Catalogo edizione 2019 maggio



Indice Collezioni

Collections Index

VERSAILLES 18 1
TOUR 15
DADO 37
AIR 47
KYTE 67
KLARO 7
KALOS 97
QuUID 105
GAME 125
RONDAJ 131
KANT 141
AURA 151
REAL 163
BEMIT 171
POIS 181
MIR 197
IMPERIUM 207
CLICK 215
LOOK ME 225
READ ME 237
TECNO 247
JESI 257
HAO 271

E-VIVA 281







ELESILUCE /

Versailles ‘18

Il classico rivisitato

/ Struttura: alluminio e metallo verniciato bianco
llluminazione: strip Led su braccia e Led COB integrati.
Disponibile dimmerabile a taglio di fase.

Diffusore: Plexiglass trasparente con lavorazione back-light
Plus: bracci e faretto sono alimentati da 2 driver separati,
consentendo accensioni separate.

Designer: Arch. Paolo Francia

/ Structure: aluminum and white painted metal
Lighting: strip Led on arms and built in COB Led.
Available dimmable phase cut driver.
Diffuser: transparent stippLed plexi
Plus: arms and spotlight with 2 separate power supplies,
allowing separate switching on/off
Designer: Arch. Paolo Francia

/ Structure: aluminium et métal verni blanc
Eclairage: strip Leds sur bras et COB Leds integrées.
Disponible dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: Plexi transparent avec micropointillage
Plus: bras et spots fonctionnent avec 2 transfo différents,
en permettant des allumages séparés.
Designer: Arch. Paolo Francia

/[ Struktur: Aluminium und weiB lackiertes Metall
Beleuchtung: Led-Stip an den Armen und integrierte COB-Leds.
Erhéltlich Phasen-an/abschnitt dimmbar Treiber.
Diffusor: transparentes Plexiglas mit mikrostrukturierten Oberflache.
Plus: Arme und Spotlicht werden von zwei separaten Treibern
angetrieben, wodurch separate Einschaltene mdéglich sind.
Designer: Arch. Paolo Francia
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Elesi luce /

03505
576 +6W
6300 + 880 Lumen

&
C€E Bm

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB H 2700K X X IP20 XX
D W 3000K
N ( 4000K

/5






Elesi luce /

LED

03506

92 +6W
10000 + 880 Lumen

&
C€E Bm

= ar

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB H 2700K X X IP20 XX
D W 3000K
N ( 4000K
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Flesi luce /

03502
17 +3W
1800 + 450 Lumen

¢
CE Bm

Struttura / Structure  Dimmer Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB X X IP20 XX

/9






Elesi luce /

03508 A ¥
79 W Wiy |
9300 Lumen T b
211 am
=)
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB X H 2700K X X IP20 XX
D W 3000K
N () 4000K

/11



Versailles '18

03507 p ¥
58,5 W | J.
7000 Lumen ;-_*:."
oA
=3

g3

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB X H 2700K X X IP20 XX
D W 3000K
N ( 4000K

/12






Versailles '18

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03505 57.6+6W 6300 + 880 070 cm XD
03506 92+6W 10000 +880  075cm XD

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03502 B 17+3W  1800+450  41x24 cm XD

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer

58,56 W 7000 293 cm XD

[=] 79W 9300 0118 cm XD
=]

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber
inklusiv in der Leuchte.

/14



ELESILUCE /

Tour

| a luce si esalta
nelle forme circolari

/ Struttura: alluminio e metallo verniciato.
llluminazione: Strip Led integrate, dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: Plexiglass trasparente con lavorazione back-light.
Plus: modelli con rosone centrale o decentrato.

/ Structure: aluminum and painted metal.
Lighting: built in strip Led, dimmable phase cut driver.
Diffuser: transparent stippLed plexi.
Plus: models with central or side box.

/ Structure: aluminium et métal verni.
Eclairage: Strip Leds integrées, dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: Plexi transparent avec micropointillage.
Plus: Articles avec patére centrale ou décalée.

/ Struktur: Aluminium und lackiertes Metall.

Beleuchtung: integrierte Led-Strip, dimmbar mit Phasen-an/abschnitt.

Diffusor: transparentes Plexiglas mit mikrostrukturierten Oberflache.
Gegenlichtverarbeitung.
Plus: Modelle mit zentralem oder dezentralem Baldachin.












Elesi Luce /

03702
24 W

2800 Lumen

03703
35W

3850 Lumen

s

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens P Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H € 2700K X X 1P20 XX
GG W ' 3000K
®\vo N ( 4000K
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Tour

03710
24 W
2800 Lumen

4 =m

a 15 o
@6 om
03711
35W
3850 Lumen
=)
I
L
S SHom
; f |
80 am
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H 2700K X X P20 XX
GG W ' 3000K
@0 N (" 4000K
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03701
5W
550 Lumen

g3

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens P Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H 2700K X X IP20 XX
GG W 3000K
» VO N 4000K
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Elesi Luce /

03704
24 W
2800 Lumen

Struttura / Structure  Dimmer
Structure / Struktur

03712
24 W
2800 Lumen

g3

Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor

BB D

X 1P20 XX

GG

@0

/27



Tour

03705
35 W
3850 Lumen

] m
7 r |
et | o
1 HGOr
03713
35 W
3850 Lumen
J am
5 1
M g
[ng -
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H 2700K X X IP20 XX
GG W ' 3000K
® Vo N 4000K
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Elesi Luce /

03706
53,3 W
5860 Lumen

"-. ._.-' d
p] |
25 om
03714
53,3 W
5860 Lumen
LT
L
LY
e
o i3 am
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H 2700K X X P20 XX
GG W ' 3000K
®\vo N 4000K
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Tour

03717
72 W
7920 Lumen

g3

oy TR TR,

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens P Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H 2700K X X IP20 XX
GG W 3000K
@ Vo N 4000K
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Elesi Luce /

03719
24 + 35 W
2800 + 3580 Lumen

03720
35 +53,3W
3580 + 5860 Lumen

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens P Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H € 2700K X X 1P20 XX
GG W ' 3000K
2 VO N ( 4000K
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Tour

03721
53,3+ 72 W
5860 + 7920 Lumen

z
ce ¥

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H 2700K X X IP20 XX
GG W 3000K
@\Vvo N () 4000K
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Elesi Luce /

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03702  |=| 24w 2800 060 om D
03703  |=|  35W 3850 080 cm D
03710 E 24 W 2800 260 cm D
03711 [=] 3w 3850 080 cm D

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03701  [P] 5w 550 39x8 om D

/35



Tour

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03704 24 W 2800 260 h. 150 cm D
03712 24 W 2800 260 h. 150 cm D
03705 35W 3850 280 h. 150 cm D
03713 3B5W 3850 280 h. 150 cm D
03706 53,3 W 5860 2120 h. 150 cm D
03714 53,3 W 5860 2120 h. 150 cm D
03717 72W 7920 0160h. 150cm D
03719 24 +35W 2800 + 3580 960 + 680 cm D
03720 35+ 563,3W 3580 +5860 @80 + 0120 cm D
03721 53,3+ 72W 5860 + 7920 @120 + @160 cm D

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore € incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber
inklusiv in der Leuchte.

/36



ELESILUCE /

Dado

La semplicita
S| veste di luce

/ Struttura: acciaio ferritico.
llluminazione: attacco GX53.
Diffusore: non presente, la lampadina ¢ a vista.

/ Structure: ferritic steel.
Lighting: with GX53.
Diffuser: not present, visible bulb.

/ Structure: acier ferritique.
Eclairage: pour ampoule GX53.
Diffuseur: pas present, I’'ampoule est visible.

/ Struktur: ferritischer Stahl.
Beleuchtung: GX53-Buchse.
Diffusor: nicht vorhanden, Glihlampe ist sichtbar.






Elesi Luce /

04105
2 x GX53

04106
4 x GX53

g3

10om

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor

(BB X X X X 1P20 XX

@ AC

W oF

@ NR

& HT
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Flesi Luce /

04101
1 x GX53

C€

%0 &m
i
U-l-q..l
::
il
e = . --H\"',
- o —--'—-l-l
04102
2 x GX53
v O
e
-5;_%
i
i}
g o == -"'\I
: e R
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
(BB X X X X IP20 XX
& AC
OF
@ NR
o HT
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Dado

04103
2 x GX53

C€

LGam
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04104
4 x GX53
Thl-o
e
ey
B s
a
al |
e e
1,
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
(BB X X X X P20 XX
& AC
OF
@ NR
o HT
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Elesi Luce /

04107
4 x GX53

ce

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin
Structure / Struktur

Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor

(BB X X

X X 1P20 XX

& AC

L Jols

@ NR

& HT
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Dado

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
04105 [P 2 x GX53 19.5x11 cm X
04106 E 4 x GX53 19.5x11 cm X
04101 B 1 x GX53 10x9 h.5,5 cm X
04102 E 2 x GX53 109 h.5,5 cm X
04103 B 2 x GX53 175x10h550m X
04104 E 4 x GX53 175x10h55cm X
04107 E 4 x GX53 34x10 h.5.5 cm X

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHOR

Art. 04150 Art. 04151 Art. 04152

= D“‘ﬂ e 3 O O «0 Ir}-:I-:"I‘I ?}l I="l:Il TSem
15¢em 0 ] TScm
&) -
197 tm
10,7 tm

Per ol 0107104102 bamiera 10L787.5

= e fissaggio a panse

ol 0al0 (004102 matal shaet 10,757 5
om far wal fxing.

Pour art. 0410104102 16de 10,757, 5

e pour Taaden mse.

Fir arl 0310704102 Edech 107475 cm
ud WatdReficligung

Pras aarl. (10000104 Lamiers 19,727 5 &m
par fmsaggia 2 parete.
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ELESI LUCE /

Plexiglass il nuovo
che affascina...

/ Struttura: alluminio e metallo.
llluminazione: strip Led e Led COB integrati. Disponibile dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: Plexiglass trasparente con lavorazione back-light.
Plus: diffusore e faretto sono alimentati da 2 driver separati,
consentendo accensioni separate.

I Structure: aluminum and metal.
Lighting: strip Led and built in COB Led. Available phase cut dimmable driver.
Diffuser: transparent stippLed plexi.
Plus: diffuser and spotlight with 2 separate power supplies, allowing
separate switching on/off.

/ Structure: aluminium et metal.
Eclairage: strip Leds et COB Leds intégreées. Disponible dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: Plexi transparent avec micropointillage.
Plus: diffuseur et spot fonctionnent avec 2 transfo différents,
en permettant des allumages séparés.

/ Struktur: Aluminium und Metall.
Beleuchtung: Led-Streifen an und integrierte COB-Leds.
Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: transparentes Plexiglas mit mikrostrukturierten Oberflache.
Plus: Led-Strip und Spotlicht werden von zwei separaten Treibern angetrieben,
wodurch separate Einschaltene méglich sind.
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Flesi Luce /
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Flesi Luce /
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Elesi Luce /
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Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
& AC X H ) 2700K X X IP20 XX
& OF W 3000K
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03402
3,2 W
350 Lumen

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
& AC X H ) 2700K X X P20 XX
& or D W 3000K P IP44
(BB N (4000K
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Flesi Luce /
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Elesi Luce /

03414
3,2 W
350 Lumen

o 166 em
B
B
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
& AC H () 2700K X X IP20 XX
W oF T W 3000K
BB N ( 4000K
03416
49,5 W
6600 Lumen
a o=
ik E
T
L= =
adom
Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
& AC T H ) 2700K X X IP20 XX
@ oF W | 3000K
BB N (4000K

/63






Flesi Luce /

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03408 6,3 W 800 0185h.130cm D
03409 12w 1400 035 h. 130 cm D

— 03410 20 W 2650 050 h. 130 cm D

:L 03419 28 W 3850 670 h. 130 cm D

03412 18,9 W 2400 3x 013 cm D
03413 25,0 W 3200 4x 013 om D

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03401 [P]l=] 22w 250 014 cm X
03402 [P|[=] 32w 350 018,5 cm XD
03403  [P|[=] 53w 580 035 cm D
03404  [P][=] 70w 870 050 cm D

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03405 [=| 63w 800 018,5 cm D
03406  [=| 12w 1400 035 cm D
03407  [=| 20w 2650 050 cm D
03420 [=| 28w 3850 070 cm D

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03414 32W 350 0185h.29cm  XT

—
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Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer

03416 49,5 W 6600 @40 h. 185 cm T

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt

eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber
inklusiv in der Leuchte.
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ELESILUCE /

Kyte

Forme di luce ad elevata
efficienza luminosa

/ Struttura: alluminio e metallo.
llluminazione: strip Led su e Led COB integrati. Disponibile dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: Plexiglass trasparente con lavorazione back-light.
Plus: diffusore e faretto sono alimentati da 2 driver separati,
consentendo accensioni separate.

/ Structure: aluminum and metal.
Lighting: strip Led on and built in COB Led. Available dimmable phase cut driver.
Diffuser: transparent stippLed plexi.
Plus: diffuser and spotlight with 2 separate power supplies,
allowing separate switching on/off.

/ Structure: aluminium et metal.
Eclairage: strip Leds sur et COB Leds intégreées. Disponible dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: Plexi transparent avec micropointillage.
Plus: diffuseur et spot fonctionnent avec 2 transfo différents,
en permettant des allumages séparés.

/ Struktur: Aluminium und Metall.
Beleuchtung: Led-Streifen an und integrierte COB-Leds.
Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: transparentes Plexiglas mit mikrostrukturierten Oberflache.
Plus: Led-Strip und Spotlicht werden von zwei separaten Treibern angetrieben,
wodurch separate Einschaltene méglich sind.
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750 up - 4850 Lumen
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Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
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Elesi Luce /
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800 Lumen
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Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
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Flesi Luce /

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03305 34 W 4100 100x39 h.130 cm D
i o Wup - 40
03306 " 750 up - 4850 130x55 h.130 cm D
—
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03303 [=] 133 W 1700 58x26 h.12 cm D
03307 E 133 W 1700 58x26 cm D
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03302 [Pll=] 7w 800 58x26 cm D

Questo dispositivo &€ munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber

inklusiv in der Leuchte.
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Focus Plexi backlight

[’attenzione continua ai nuovi materiali ha portato Elesi Luce all’utilizzo
spigliato del plexiglass come diffusore coniugando all’alta resa luminosa
grande modernita nel design. Si chiama back-light la particolare lavorazio-
ne di micro-incisioni sul plexiglas eseguite al laser.

A constant attention to new materials has brought Elesi Luce to a cool
use of plexi as diffuser matching an high luminous performance to an ex-
tremely modern design. Back light is the name of the particular laser-cut
performed on plexi.

["attention constante aux nouveaux matériaux a amené Elesi Luce a une
nouvelle utilisation du plexi en combinant un haut rendement lumineux
avec une grande modernité en design. Back Light est le processus spécial
de micropointillage avec laser sur le plexi.

Die standige Aufmerksamkeit fur neue Materialien hat Elesi Luce zu einem
coolen Einsatz von Plexi als Diffusor gefuhrt, der eine hohe Lichtleistung
mit einem auBerst modernen Design kombiniert. Gegenlicht ist der Name
des speziellen Laserschnitts, der bei Plexi ausgefuhrt wird.

Per mantenere sempre lucida la superficie in plexiglass Elesi Luce fornisce
con la lampada un panno in microfibra che garantisce il miglior risultato
nella manutenzione periodica delle superfici. Per la pulizia non devono es-
sere usati materiali o sostante abrasive e contenenti alcool.

Elesi Luce provides, with lamps, a microfiber cloth that guarantees the
best result in maintaining transparent surfaces. Other materials or abrasive
substances and containing alcohol cannot be used.

Elesi Luce donne, avec les lampes, un chiffon en microfibre qui garantit
le meilleur résultat dans la maintenance des surfaces transparentes. Pour
le nettoyage on ne doit pas utiliser matériaux ou substances abrasives et
avec alcool.

Elesi Luce liefert mit Lampen ein Mikrofasertuch, das das beste Ergebnis
bei der Pflege transparenter Oberflachen garantiert. Andere Materialien
oder Schleifmittel, die Alkohol enthalten, durfen nicht verwendet werden.

Questa lavorazione consente una maggiore e piu omogenea diffusione
della luce e, al contempo, conferisce un look davvero originale ai corpi tra-
sparenti. Esaltando la luminosita dei led, il plexiglass rende la luce diffusa
e ben calibrata.

This processing allows a greater and more homogeneous light diffusion,
giving a very original look to transparent lighting fixture. Enhancing the led
brightness, plexi creates a well balanced and diffused light.

Cette traitement permet un plus grand et homogene éclairage et donnant
un look tres original aux luminaires. En exaltant la luminosité des leds, le
plexi crée une lumiére diffusée et bien équilibrée.

Diese Verarbeitung ermoglicht eine gréBere und homogenere Lichtstreu-
ung und verleint transparenten Leuchten ein sehr originelles Aussehen.
Plexi erndht die LED-Helligkeit und erzeugt ein ausgewogenes und diffu-
ses Licht.




ELESILUCE /

Klaro

La trasparenza del vetro

/ Struttura: acciaio ferritico.
llluminazione: strip Led integrata per I’illuminazione del vetro,
attacco GX53 per luce diretta. Se predisposto le accensioni
possono essere indipendenti.
Diffusore: vetro molato 8 mm.
Plus: fissaggio a parete con attacco magnetico
per facilitare I’installazione.
Designer: Mauro Gennari.

/ structure: ferritic steel.
Lighting: built in strip Led for glass lighting, GX53
use for indirect light. If prepared they can be switched on/off separately.
Diffuser: cut glass 8 mm.
Plus: Ceiling mounting with magnets for an easy installation.
Designer: Mauro Gennari.

/ Structure: acier ferritique.
Eclairage: strip Leds intégrées pour éclairer le verre, avec GX53
pour une lumiére indirecte.
Si arrangé on peut les allumer individuellement.
Diffuseur: verre poli 8 mm.
Plus: fixation murale avec aimants pour faciliter le montage.
Designer: Mauro Gennari.

/ Struktur: feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte Led-Strip fiir Glasbeleuchtung,
GX53-Lampenfassung fiir direktes Licht. Wenn gesetzt,
kénnen das Einschalten unabhangig sein.
Diffusor: 8 mm geschliffenes Glas.
Plus: Wandbefestigung mit magnetischer Befestigung,
um die Installation zu erleichtern.
Designer: Mauro Gennari.
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Luce diretta e luce di cortesia

Il vetro € illuminato da strip led bianca o blu che pud venir accesa anche separatamente diventando luce di cortesia.
The glass is illuminated by a white or blue LED strip that can also be lit separately, becoming a courtesy light.

Le verre est éclairé par strip LED blanche ou bleue qui peut également étre allumée séparément,

devenant une lumiere de courtoisie.

Das Glas wird durch einen weiBen oder blauen LED-Streifen beleuchtet, der auch einzeln beleuchtet

werden kann und so zu einer Hoflichkeitslicht wird.
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Klaro
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Elesi Luce /
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Klaro
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Elesi Luce

04017
6 W + 5xGX53
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Elesi Luce /
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Flesi Luce /

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer

os010  [F] 1x2G\>/<V5JL;> 20x20 X
04011 B ;x2c5¥<V5§ 20x20 cm X
04012 [P] g;(%\;g 40x20 o X
04013 [F] i%&vssg 20x40 o X
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
04001 [=] 1’12)(\(’3\/)(53 20x20 cm X
04002 o] g;g(\gé 20x40 cm X
04003  |[o| 2;{%\;(\/5;) 20x60 cm X
04016  [=| g;(%\%g 20x100 cm X
04005  [=| 2}:’&53 20x100 cm X
04004  |[o| j;(%\;(\/{)g 40x40 om X
04006 [ g;g(\/f); 40x60 cm X
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Klaro

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
04008 ng&% 20x100h.1306m X
04017 ng(\i/;53 20x100 h.130 cm X
; 04007 jx%\;(\g; 40x40 h.130 cm X
04008 SXV&% 20x100h.130cm X

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
04015 j;%\;(\gg 35x25h.185¢cm X

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber

inklusiv in der Leuchte.
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ELESILUCE /

Kalos

La semplicita nelle
forme di luce

/ Struttura: acciaio ferritico verniciato
llluminazione: Led COB integrati e Strip Led. Dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: Lente in vetro satinato e plexiglass per le strip.
Plus: Led COB e strip sono alimentati da 2 driver separati,
consentendo accensioni separate.

/ Structure: painted ferritic steel
Lighting: built-in COB-Leds and Strip Led. Dimmable phase cut driver.
Diffuser: frosted glass and Plexiglass for strip Led.
Plus: Led COB and Strip Led have 2 separate driver,
if prepared they can be switched on/off separately.

I Structure: acier ferritique verni
Eclairage: Leds COB et strip Led intégrées. Dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: verre satin et Plexi pour la strip Leds
Plus: Leds COB et strip Leds ont 2 transformateur séparés.
Si arrangé on peut les allumer individuellement.

/ Struktur: lackierter ferritischer Stahl
Beleuchtung: integrierte Led-Cob uns Strip Led.
Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: Glas satin und Plexi fiir Strip Led
Plus: Led Cob und Strip haben 2 separate Treiber. Wenn gesetzt,
kénnen das Einschalten unabhéangig sein.
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Elesi Luce /
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Kalos
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24 +6 W

4100 Lumen

ce

¢

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
BB D H & 2700K X X 1P20 XX

@ \R W 3000K

@A N () 4000K

@ro

/102






Kalos

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
48up-1,5
04201 B e 680 up - 160 down 32x10cm X
9.6 up -3
04202 B o 1350 up - 330 down 59x10cm D
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
04203 E 124+3W 2130 31x25 cm D
E 04204 (=] 18+45W 3190 45x45 cm D
04205 E 24+6W 4100 54x54 cm D

Questo dispositivo & munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber

inklusiv in der Leuchte.

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHOR

Art, 04251 Art, 04252
i} B O O+ & T.5em 1] ] (%] 0 d o O v = T5om
H5cm ElBcm
Por art. 04201 |amiera 34 5x7 5 em Par art. (4202 lsmisra £0 857 5 om
pe issaggio a parale por bssaggio a panzl
For &l A metal sheet 34 S0 & om For ol (4202 metal sheet B Bxr S om
Tor mall Taing Tor mall Tidng
Ponar it OSEET1T 1848 34 57,5 om Poer art, D4011F e 60 57 5 om
o T Bon merale vt T b urale
Filr arl. (201 Blech 45675 cm File &, (202 Bdech B0 A7 5 em
zur Wandhelestigeng 2ur Wanthelesiiqung
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ELESILUCE /

Quid

Sobrie e percio elegants

/ Struttura: alluminio
llluminazione: strip Led integrata. Disponibile dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: Plexiglass satinato
Plus: solo luce indiretta o combinata con luce diretta.

/ Structure: aluminum.
Lighting: built in strip Led. Available dimmable phase cut driver.
Diffuser: frosted plexi.
Plus: indirect light only or combined with direct light.

/ Structure: aluminium.
Eclairage: strip Leds intégrées. Disponible dimable a coupe de phase.
Diffuseur: plexi satin.
Plus: seul lumiére indirecte ou combinée avec lumiére directe.

/ Struktur: Aluminium.
Beleuchtung: integrierte Led-Strip. Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: Satin Plexiglas.
Plus: nur indirektes Licht oder kombiniert mit direktem Licht.
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Elesi Luce
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2670 up - 2670 down Lumen
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Quid
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Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
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Elesi Luce /
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Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optigue / Winkel Diffuseur / Diffusor
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Quid
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Quid
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Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
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Elesi Luce /
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Elesi Luce /

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02804 43 W 5380 5040 h.150 cm D
22,7 up -
02805 5.5 down 2560 Up - 3290 down  50x40 h.150cm D
24,2 up -
02806 54’2 down w2670 Up - 2670 down  80x20h.150cm D
37,4 up -
02807 374 downy 4110UP-4110down  120x20 150 cm D
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
48up-1,6
02809 B Ao 680 up - 220 down 2ox10cm D
9,7up - 3,2
‘____ﬂ_ 02810 B A 1360 up - 440 down 44x10cm D
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Quid

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02813 [=] 19W 2700 28x28 h.26 cm D
3,2up-19
02814 E ey 440 up - 2700 down 28x28 h.26 cm D
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
37,8up +4,5
02819 " 4900 up + 444 20x29 h.185cm T
37,8 up - 3,2
02818 i 4900 up - 450 down  29x29 h.185cm T
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02820 15'W 1640 29%29 h.65 cm T
02821 55 W 600 16x16 h.35 cm T

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber

inklusiv in der Leuchte.
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ELESILUCE /

Game

Luce diretta,
design essenziale

/ Struttura: metallo.
llluminazione: Led integrati.
Diffusore: lente in vetro.
Plus: plafoniera compatta a luce diretta.
L’art. 00301 offre anche illuminazione indiretta.

/ Structure: metal.
Lighting: built in Led.
Diffuser: glass lens.
Plus: compact ceiling lamp with direct light.
Article. 00301 also offers indirect lighting.

I Structure: métal.
Eclairage: Leds intégrées.
Diffuseur: lentille en verre.
Plus: plafonnier compact a lumiére directe.
Article. 00301 offre également un éclairage indirect.

/ Struktur: Metall.
Beleuchtung: integrierte Leds.
Diffusor: Glas.
Plus: kompakte Deckenleuchte mit direktem Licht.
Artikel. 00301 bietet auch indirekte Beleuchtung.
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Game

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
3,Tup-11,1
00301 [=] e 444 up - 1270 down 10x10 h.14 cm XD
00302 (=] 111 W 1270 10x10 h.10 cm XD

Questo dispositivo &€ munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber
inklusiv in der Leuchte
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ELESILUCE /

Rondaj

Solo luce indiretta

/ struttura: metallo.
llluminazione: Led integrati.
Diffusore: vetro.
Plus: plafoniere e lampade da terra a luce indiretta.

/ Structure: metal.
Lighting: built in Leds.
Diffuser: glass lens
Plus: ceiling lamp and standing lamp with indirect lighting.

/ Structure: métal
Eclairage: Leds intégrées
Diffuseur: lentille en verre
Plus: plafonniers et lampadaires a lumiére directe.

/ Struktur: Metall.
Beleuchtung: integrierte Leds.
Diffusor: Glas.
Plus Deckenleuchte und Stehlampe mit indirekter Beleuchtung.









Rondaj
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Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens P Diffusore / Diffuser
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Rondaj

03604
38 W
5100 Lumen

e g

Struttura / Structure  Dimmer Kelvin Ottica / Lens IP Diffusore / Diffuser
Structure / Struktur Optique / Winkel Diffuseur / Diffusor
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M OF W 3000K
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Elesi Luce /

03602
38 W
5200 Lumen

C€ Bm

Struttura / Structure
Structure / Struktur

P e T
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C€ Bm

4l cn

Ottica / Lens IP
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Elesi Luce /

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
38up -6
03605 P 5100 up - 880 down 030 h.185cm T
03604 38 W 5100 030 h.185¢cm T
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03602 [=] 38 W 5200 030 cm D
03603 E 50 W 7200 040 cm D

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber
inklusiv in der Leuchte
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Sotto una
nuova Luce

In a new light
Sous une nuovelle lumiere
Unter einem anderen Licht

Design semplice per una collezione a luce riflessa.
Plafoniere e lampade da terra a una luce indiretta
per il comfort visivo che ben si adatta a ogni tipo di

ambiente.

Round shapes for a collection with reflected light.
Ceiling lamp and floor lamp with indirect light for a
visual comfort that fits well in any environment.

Simple design pour une collection en lumiere re-
fléchie. Plafonnier et lampadaire avec éclairage
indirect pour le confort visuel qui bien s’adapte a
chaque type d’environnement.

Runde Formen fir eine Kollektion mit indirektem
Licht. Durch das indirekte Licht und zeitlose Design
passen diese Leuchten bestimmt zu jedem Ambiente.




ELESILUCE /

Kant

Soluzione creativa

/ Struttura: acciaio ferritico.
llluminazione: attacco GX53.
Diffusore: non presente, la lampadina & a vista.
Plus: fissaggio a parete con attacco magnetico per facilitare I'installazione.

/ Structure: ferritic steel.
Lighting: with GX53.
Diffuser: not present, visible bulb.
Plus: Ceiling mounting with magnets for an easy installation.

/ Structure: acier ferritique.
Eclairage: pour ampoule GX53.
Diffuseur: pas present, I’lampoule est visible.
Plus: fixation murale avec aimants pour faciliter le montage.

/ Struktur: ferritischer Stahl.
Beleuchtung: GX53-Buchse.
Diffusor: nicht vorhanden, Gliihlampe ist sichtbar.
Plus: Wandbefestigung mit magnetischer Befestigung,
um die Installation zu erleichtern.
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Kant
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Elesi Luce /
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Elesi Luce /
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Kant

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03901 [=]  1xexs3 20x20 cm X
03902  |[=|  2xGXs3 50x25 cm X
039038  [=|  3xGxs3 103x45 cm X
03904  [=|  4xGxs3 74x68 cm X
03905  [=|  6xGX53 21762 cm X
03906  [=|  6xGX53 141x77 cm X
03907  [=]|  3xGX83 60x20 cm X
03908  [=|  4xGxs3 41x41 om X
ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHOR
Art. 03950 Art. 03951 Art. 03952
B e
2 em 1268 Eom
—
2 cm 28 cm aem
Lambara 20 em giunzione a L. Laminra 312 cm ghurgiane deitn. Lamiera Bl cm giunzone ditia,

Malal sheel 2020 om L shepe juncian clemenl.
Thike #0300 o Slément de junclon en fomme de L
Biech 2{620 cm L-Form VerbindengselemenL

Pt arl. 3904 per afmantadiong cenirile,

Mot shesl 281 7 om simight [unchion siemen
For a QM Tor coasiiad posver sagply

ke FRet7 cm Edment i junclion @mit,
Prvar &t (RFHM o Falimanlalion canirale,

Bileacm e 13 con girachics Werbind mipaslamiant
Filir Art. (13804 ir panirade Shedmesmcigun)

Malal sheet BE om simight junchion slemest

Tt Bl o el de junction dail
Bisch feb cm garedes Yerendengsslermnl
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ELESILUCE /

Aura

Il vetro reinterpretato

/ Struttura: acciaio ferritico verniciato.
llluminazione: strip Led integrata. Disponibile dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: vetro decorato con fasce satinate in corrispondenza dei Led.
Plus: sistema di fissaggio del vetro con attacco magnetico
per facilitare I’installazione e manutenzione.

/ Structure: painted ferritic steel.
Lighting: built in strip Led. Dimmable phase cut driver.
Diffuser: decorated glass with satin bands over Leds.
Plus: glass mounting with magnets for an easy installation and maintenance.

/ Structure: acier ferritique verni.
Eclairage: strip Leds intégrées. Dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: verre décoré avec bandes satin dessus les Leds.

Plus: fixation du verre avec aimants pour faciliter le montage et la maintenance.

I Struktur: lackierter ferritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte Led-Strip. Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: glas mit Satinbdndern auf der Led.
Plus: glasbefestigungssystem mit magnetischer Befestigung, um Installation
und Wartung zu erleichtern.
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Aura
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Flesi Luce /
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Aura

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02901 [p][=] 69w 970 24x24 cm D
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02902 [=] 13,5 W 1900 44x24 cm D
02903 E 192 W 2650 64x24 cm D
.o 02904 [=] 237 W 3300 44x44 cm D
=2 02905 [=] 44,5 W 6200 64x44 cm D
02907 (=] 30,9 W 4300 84x24 cm D
02908 (=] 44,5 W 6200 124x24 cm D
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
3,2 up - 30,9
02909 e 450 up - 4300 down  84x24 h.120cm D
E—— o
02910 e 900 up - 6200 down  124x24 h.120 cm D

Questo dispositivo &€ munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore € incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber

inklusiv in der Leuchte
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ELESILUCE /

Real

Forme originali
per qualsiasi ambiente

/ Struttura: alluminio e acciaio ferritico.
llluminazione: Led COB integrati. Driver dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: lente in vetro satinato. La superficie riflettente & in vetro decorato.
Plus: sistema di fissaggio del vetro con attacco magnetico per facilitare
I'installazione e manutenzione.

/ Structure: aluminum and ferritic steel.
Lighting: built in COB Led. Dimmable phase cut driver.

Diffuser: frosted glass lens. The reflecting surface is made of a decorated glass.

Plus: Ceiling mounting with magnets for an easy installation and maintenance.

I Structure: aluminium et acier ferritique.
Eclairage: COB Leds intégrées. Disponible transfo dimmable a coupe de phase.

Diffuseur: lentille en verre satin. La superficie réfléchissante est en verre décoré.
Plus: Fixation du verre avec aimants pour faciliter le montage et la maintenance.

I Struktur: Aluminium und feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte COB-Leds. Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: Satiniertes Glasscheibe. Die reflektierende Oberflache besteht
aus verziertem Glas.
Plus: Glasbefestigungssystem mit magnetischer Befestigung,
um Installation und Wartung zu erleichtern.
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Real

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
01601 [=][r] 6w 930 30x35 cm D
01602 E E 12W 1860 50x42 cm D
01603 [=|[r] 243w 3480 6050 cm D

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore € incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber
inklusiv in der Leuchte
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ELESILUCE /

Be Mit

I design essenziale
per una gamma versatile

/ Struttura: alluminio e acciaio ferritico.
llluminazione: Led COB integrati. Driver dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: lente in vetro satinato. La superficie riflettente & in vetro decorato
eccetto per la finitura CB.
Plus: sistema di fissaggio del vetro con attacco magnetico
per facilitare 'installazione e manutenzione.

I Structure: aluminum and ferritic steel.
Lighting: built in COB Led. Dimmable phase cut driver.
Diffuser: frosted glass lens. The reflecting surface consists of decorated glass
except for CB version.
Plus: Ceiling mounting with magnets for an easy installation and maintenance.

/ Structure: aluminium et acier ferritique.
Eclairage: COB Leds intégrées. Disponible transfo dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: lentille en verre satin. La superficie réfléchissante est en verre décoré
sauf pour la couleur CB.
Plus: Fixation du verre avec aimants pour faciliter le montage et la maintenance.

I Struktur: Aluminium und feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte COB-Leds. Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: Satiniertes Glasscheibe. Die reflektierende Oberflache besteht
aus verziertem Glas mit Ausnahme der CB-Oberflache.
Plus: Glasbefestigungssystem mit magnetischer Befestigung,
um Installation und Wartung zu erleichtern.
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Bemit

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
00101 [=][r] 6w 980 19,5x16 cm D
00102 [=|[r] 12w 1860 32x21 cm D
c'_: 00103  [=]|[P] 12w 1860 32x28 cm D
00104  [=]|[P] 243w 3480 43,5x38 om D
00105  |=|  486W 6960 60x43 cm D

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore € incluso nella lampada. \ This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. Driver included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégrées. Les
lampes de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. Transfo inclus dans la lamp. \ Diese Leuchte enthélt
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kéennen in der Leuchten nicht ausgetauscht werden. LED Treiber

inklusiv in der Leuchte
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ELESILUCE /

Pois
Il vetro si plasma,
’artigianalita si esalta...

/ Struttura: acciaio ferritico verniciato.
llluminazione: Led COB integrati. Disponibile dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: vetro decorato con abbassamenti satinati in corrispondenza
dei Led per diffondere la luce.
Plus: sistema di fissaggio del vetro con attacco magnetico
per facilitare I’installazione e manutenzione.

/ Structure: painted ferritic steel.
Lighting: built in COB Led. Available dimmable phase cut driver.
Diffuser: decorated glass with satin parts over Leds to spread the light.
Plus: Ceiling mounting with magnets for an easy installation and maintenance.

/ Structure: acier ferritique verni.
Eclairage: COB Leds intégrées. Disponible dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: verre décoré avec des satin parties dessus les Leds pour diffuser la lumiére.
Plus: Fixation du verre avec aimants pour faciliter le montage et la maintenance.

/ Struktur: lackierter feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte COB-Leds. Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: vertiefte und dekorierte Glasplatte mit satinierter Absenkung vor der
Leds, um das Licht zu streuen.
Plus: Die im Warmbearbeitung vertiefte Glasplatte wird mit einem einzigartigen
Be festigungssystem so an der Handerung verankert: mit Magneten,
um Installation und Wartung zu erleichtern.
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Flesi Luce /

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02001 =] 5w 770 16x16 cm D
02002  |=| 129w 1540 40x20 cm D
02008 [=|  195W 2310 60x20 cm D
02007  [=|  378W 4620 120x20 cm D
02005 [=|  258W 3080 80x20 cm D
02004 [=|  258W 3080 40x40 cm D
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Pois

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer

02006 [=] 37.8W 4620 60x40 cm D

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02009 25,8 W 3080 80x20 h.120 cm D
02011 38,7 W 4620 120x20h.120cm D
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02008 [=] 65w 770 16x16 cm D
00705  [=]  e5W 770 020 om D

Questo dispositivo & munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore € incluso nella lampada. This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. Diese
Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdnnen in der Leuchten nicht ausgetauscht warden. LED
Triber inklusiv in der Leuchte.
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ELESILUCE /

Mir
Dettagli e finiture
che esaltano la luce

/ Struttura: acciaio ferritico verniciato.
llluminazione: Led COB integrati. Driver dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: vetro decorato con abbassamenti satinati in corrispondenza
dei Led per diffondere la luce.
Plus: sistema di fissaggio del vetro con attacco magnetico per facilitare
I'installazione e manutenzione.

/ Structure: painted ferritic steel.
Lighting: built in COB Led. Dimmable phase cut driver.
Diffuser: decorated glass with satin parts over the Leds to spread the light.
Plus: Ceiling mounting with magnets for an easy installation and maintenance.

/ Structure: acier ferritique verni.
Eclairage: COB Leds intégrées. Disponible transfo dimmable a coupe de phase.

Diffuseur: verre décoré avec bandes satin dessus les Leds pour diffuser la lumiére.

Plus: Fixation du verre avec aimants pour faciliter le montage et la maintenance.

/ Struktur: lackierter feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte COB-Leds. Dimmbar mit Phasen-an/abschnitt Treiber.
Diffusor: vertiefte und dekorierte Glasplatte mit satinierter Absenkung vor der
Leds, um das Licht zu streuen.
Plus: Die im Warmbearbeitung vertiefte Glasplatte wird mit einem einzigartigen Be
festigungssystem so an der Handerung verankert: mit Magneten, um Installation
und Wartung zu erleichtern.
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Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer

00701 6,5W 770 220 cm D

00703 37,8 W 4620 @57 cm D

=
00702 IEI 196 W 2310 240 cm D
=]

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
3,1up-37,8
00704 e 444 up - 4620 down 057 h.120 cm D

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. \
Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdnnen in der Leuchten nicht ausgetauscht
warden. LED Triber inklusiv in der Leuchte.
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ELESILUCE /

Imperium

Molta luce, bassi consumi

/ Struttura: alluminio e acciaio ferritico
llluminazione: Led integrati, dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: lente in vetro con ottica definita nella tabella.
Plus: sorgente luminosa dotata di snodo che combina la rotazione a 350°
il movimento a 90°.

/ Structure: aluminum and ferritic steel.
Lighting: built in Led, dimmable phase cut driver.
Diffuser: glass lens with optic degrees defined in the table.
Plus: light source with a joint combining 350° rotation and 90° movement.

I Structure: aluminium et acier ferritique.
Eclairage: Leds intégrées, dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: lentille en verre avec optique définie en tableau.
Plus: Source lumineuse avec articulation combinant la rotation de 350°
e le movement a 90°.

I Struktur: Aluminium und feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte Leds, mit Phasenanschnitt dimmbar.
Diffusor: glas mit Optiken wie in der Tabelle geschrieben.
Plus: Lichtquelle mit einem Gelenk, das eine Drehung um 350 °
und eine Bewegung von 90 ° kombiniert.
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Imperium

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
03101 [=][r] 6w 880 12x6 cm D
03102 [=|[P] 12w 1760 356 om D
03103  |=|[P] 18w 2640 606 cm D
03104  [=|[P] 22w 3520 85x6 cm D
03105  |=|[P] sow 4400 120x6 cm D

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore € incluso nella lampada. \ This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. \
Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen k&nnen in der Leuchten nicht ausgetauscht

warden. LED Triber inklusiv in der Leuchte.
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ELESILUCE /

Click

Led integrati direzionablli

/ Struttura: alluminio e acciaio ferritico.
llluminazione: Led integrati, dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: lente in vetro.
Plus: sorgente luminosa dotata di snodo che combina la rotazione
a 350° e il movimento a 90°.

/ Structure: aluminum and ferritic steel.
Lighting: built in Leds, dimmable phase cut driver.
Diffuser: glass lens
Plus: light source with a joint combining
350° rotation and 90° movement.

I Structure: aluminium et acier ferritique.
Eclairage: Leds intégrées, dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: lentille en verre
Plus: Source lumineuse avec articulation combinant la rotation
de 350° e le movement a 90°.

/ Struktur: Aluminium und feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte Leds, mit Phasenanschnitt dimmbar.
Diffusor: glas mit Optiken.
Plus: Lichtquelle mit einem Gelenk, das eine Drehung
um 350 ° und eine Bewegung von 90 ° kombiniert.
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Anello frontale
intercambiabile
in un “Click*!
Changeable front ring in a “Click”!

La collezione “Click” & stata studiata per dare soluzioni
di design personalizzato. Lo spot dispone di un magnete
che rende facilmente intercambiabile I'anello frontale e da
la possibilita di cambiare in pochi secondi il design della

lampada.

The collection «Click» was designed to give custom de-
sign solutions. The spot has a magnet that makes easy
to replace the front ring and the possibility of change wit-

hin seconds the lamp design.

La collection «Click» a été congue pour donner solutions
de conception sur mesure. Le spot a un aimant qui fa-
cilite le remplacement de I'anneau frontal et il donne la
possibilité de changement en quelques secondes le dé-
sign de la lampe.

Die Kollektion «Click» wurde entworfen, um Kundenspe-
zifische Designiésungen zu geben. Der Spot hat einen
Magneten, der den Frontring leicht ersetzen kann. Sie
hat die Mdglichkeit der Verdnderung innerhalb von

Sekunden die Lampe Design.
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Click

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
01901 [P]  e5W 750 12x6 cm XD
:} o1907  [P] 65w 750 12x6 cm X
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
01902  [=|[r] 120w 1540 35x6 cm D
01903  [=|[r] 195w 2310 60x6 cm D
01904  [=|[P] 258W 3070 85x6 om D
_——
01906  [=|  258W 3070 40x40 om D
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
01905  [=]  e5W 750 010 cm D

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. \
Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdnnen in der Leuchten nicht ausgetauscht

warden. LED Triber inklusiv in der Leuchte.
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ELESILUCE /

Look me

Versatilita e comfort visivo

/ Struttura: alluminio, acciaio feritico, ottone.
llluminazione: Led integrati.
Diffusore: lente acrilica con ottica definita nella tabella.
Plus: applique muniti di flex o snodo che consente la desiderata inclinazione
e posizione della luce per un maggior comfort visivo.

I Structure: aluminum, ferritic steel, brass.
Lighting: built in Led.
Diffuser: acrylic lens with optic degrees defined in the table.
Plus: Wall lamp with flex tube or junction that gives the possibility to choose
the inclination and light position for a better visual comfort.

I Structure: aluminium, acier ferritique, laiton.
Eclairage: Leds intégrées.
Diffuseur: lentille acrylique avec optique définie en tableau.
Plus: applique avec tube flexible ou jonction qui permet de choisir I’inclinaison
et la position de la lumiére pour un plus grand confort visuel.

/ Struktur: Aluminium, Eisenstahl, Messing.
Beleuchtung: integrierte Leds.
Diffusor: Acrylglas mit in der Tabelle definierten Optiken.
Plus: Wandleuchte mit flexibler Réhre oder Gelenk, die die Mdglichkeit bietet,
die Neigung und die Lichtposition fiir einen besseren Sehkomfort zu wéahlen.
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Look me

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
00501 [P] 31w 444 08 cm, flex 32 cm XD
oos02  [P| 31w 444 08 cm, flex 32 cm X
02310 [P]  315W 3,42 02 cm, flex 32 xm X
02306 |[P] 315w 342 03,4cm, flex32cm X
02323 [P] W 880 06 cm, flex 32 cm X
02316  [P]  105W 1400 37 cm, flex 32 om X
02311 II' 3,15 W 342 @2 cm, flex 32 xm XD

02307 [P| 315w 342 034 cm, flex32cm XD

02822 [P]  &w 880 06 cm, flex 32 cm XD
02317 IEI 10,5W 1400 37 cm, flex 32 cm XD
02312 [P] 315w 342 02 cm, flex 32 xm X
02318 [P] 31w 444 02,2 om X
02320 [P| 31w 444 022 cm, flex32cm X
02321 IE' 3,1TW 444 22,2 cm, flex 32 cm X

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. \
Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kénnen in der Leuchten nicht ausgetauscht
warden. LED Triber inklusiv in der Leuchte.
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ELESILUCE /

Read me

Maggior comfort visivo

/ Struttura: alluminio, acciaio ferritico, ottone.
llluminazione: Led integrati.
Diffusore: lente acrilica con ottica definita nella tabella.
Plus: lumi da lettura muniti di flex o snodo che consente la desiderata
inclinazione e posizione della luce per un maggior comfort visivo.

I Structure: aluminum, ferritic steel, brass.
Lighting: built in Led.
Diffuser: acrylic lens with optic degrees defined in the table.
Plus: table lamp with flex tube or junction that gives the possibility
to choose the inclination and light position for a better visual comfort.

I Structure: aluminium, acier ferritique, laiton.
Eclairage: Leds intégrées.
Diffuseur: lentille acrylique avec optique définie en tableau.
Plus: lampe sur table avec tube flexible ou jonction qui permet
de choisir I'inclinaison et la position de la lumiére
pour un plus grand confort visuel.

I Struktur: Aluminium, Eisenstahl, Messing.
Beleuchtung: integrierte Leds.
Diffusor: Acrylglas mit Optiken wie in der Tabelle geschrieben.
Plus: Tischleuchte mit flexibler R6hre oder Gelenk, die die Méglichkeit
bietet, die Neigung und die Lichtposition fur einen besseren
Sehkomfort zu wéahlen.
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Read me

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
04301 4,4 W 580 h. 45 cm T
02401 3,15W 342 10x10 h.35 cm X
02402 3,15W 342 10x10 h.35 cm X
02405 3,15 W 342 07 h.35 cm X
02404 3,15W 342 o7 h.35 cm X
02407 3,1W 444 12x6 cm XT

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
04302 6,8 W 750 h. 140 cm T

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. \
Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdnnen in der Leuchten nicht ausgetauscht
warden. LED Triber inklusiv in der Leuchte.
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Tecno

Sorgente luminosa a Led

/ Struttura: alluminio e acciaio feritico
llluminazione: Led integrati, disponibile dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: lente acrilica con ottica definita nella tabella.
Plus: sorgente luminosa dotata di snodo che combina
la rotazione a 350° e il movimento a 90°.

/ Structure: aluminum and ferritic steel
Lighting: built in Led, available dimmable phase cut .
Diffuser: acrylic lens with optic degrees defined in the table
Plus: light source with a joint combining 350° rotation and 90° movement.

I Structure: aluminium et acier ferritique.
Eclairage: Leds intégrées. Disponible dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: lentille acrylique avec optique définie en tableau.
Plus: Source lumineuse avec articulation combinant la rotation de 350°
e le movement a 90°.

I Struktur: Aluminium und feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte Leds, erhaltlich mit Phasenanschnitt dimmbar.
Diffusor: Acrylglas mit Optiken wie in der Tabelle geschrieben.
Plus: Lichtquelle mit einem Gelenk, das eine Drehung um 350°
und eine Bewegung von 90 ° kombiniert.
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Tecno

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02501 [P] 315w 342 6x8 om XD
02601 [P] 815w 342 6x8 om XD

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
02502  |=]|[P] 63W 684 21,6x4,5 cm XD
02503  |=]|[P] 945w 1026 33,5x4,5 om XD
02504  |=]|[P] 126w 1368 56,5x4,5 om XD
02602  |=]|[P] 630w 684 21,6x4,5 cm XD
02603  |=|[P] 945 1026 33,5x4,5 om XD
02604  |=|[P] 126 1368 56,5x4,5 om XD

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore € incluso nella lampada. \ This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. \
Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kénnen in der Leuchten nicht ausgetauscht
warden. LED Triber inklusiv in der Leuchte.
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Jesi

La magia del vetro colorato

/ Struttura: alluminio e acciaio ferritico.
llluminazione: Led COB integrati o G9/E14/E27 per alcuni modelli.
Diffusore: vetro decorato.
Plus: la decorazione RA, RO, FA e FO sono eseguite artigianalmente,
rendendo ogni modello unico.

/ Structure: aluminum and ferritic steel.
Lighting: built in COB Led or G9/E14/E27 for some models.
Diffuser: decorated glass.
Plus: RA, RO, FA and FO decorations are hand-crafted, creating every time
a unique piece.

/ Structure: aluminium et acier ferritique.
Eclairage: COB Leds intégrées ou G9/E14/E27 pour certains modéles.
Diffuseur: verre décoré.

Plus: les decorations RA, RO, FA et FO sono faites main, chaque piéce est unique.

/ Struktur: Aluminium und feritischer Stahl.
Beleuchtung: Integrierte COB-Leds oder G9 / E14 / E27 fiir einige Modelle
Diffusor: verziertes Glas.
Plus: Die RA-, RO-, FA- und FO-Dekorationen werden von Hand gefertigt,
wodurch jedes Modell einzigartig ist.
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Jesi

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
00408 31 W 444 013 h.120 cm XD
00409 6,5 W 770 025 h.120 cm XD
00410 9W 1370 035 h.120 cm XD
00415 oW 1370 045 h.120 cm XD
00412 9.3 W 1332 3x 013 cm XD
00413 124 W 1776 4% 213 cm XD
G9 1x20W

00438 oo max 013 h.120 cm X
E14 1x25W

00439 elogen max 025 h.120 cm X
E27 1x33W

00440 elogen max 035 h.120 cm X
E27 1x33W

00445 eloon max 045 h.120 cm X

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

Il trasformatore € incluso nella lampada. This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be

changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. Diese
Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kdnnen in der Leuchten nicht ausgetauscht warden. LED

Triber inklusiv in der Leuchte.
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Hao

Design innovativo
e luce soffusa

/ Struttura: alluminio e acciaio ferritico.
llluminazione: Led integrati, dimmerabile a taglio di fase.
Diffusore: lente in vetro.
Plus: sorgente luminosa dotata di snodo che combina la rotazione
a 350° e il movimento a 90°.

/ Structure: aluminum and ferritic steel.
Lighting: built in Leds, dimmable phase cut driver.
Diffuser: glass lens.
Plus: light source with a joint combining 350° rotation and 90° movement.

I Structure: aluminium et acier ferritique.
Eclairage: Leds intégrées, dimmable a coupe de phase.
Diffuseur: lentille en verre.
Plus: Source lumineuse avec articulation combinant la rotation
de 350° e le movement a 90°.

I Struktur: Aluminium und feritischer Stahl.
Beleuchtung: integrierte Leds, mit Phasenanschnitt dimmbar.
Diffusor: glas mit Optiken.
Plus: Lichtquelle mit einem Gelenk, das eine Drehung
um 350 ° und eine Bewegung von 90 ° kombiniert.
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Hao

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
01701 [P 6 W 880 014 cm XD
Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
01702 E 175 W 2800 071 cm D
3 01704 [=] 35 W 5600 114x72 cm D
-
\ 01717 E 175 W 2800 034 h.34 cm D

Questo dispositivo € munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore & incluso nella lampada. \ This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. \ Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. \
Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kénnen in der Leuchten nicht ausgetauscht

warden. LED Triber inklusiv in der Leuchte.
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-viva

Un sistema modulare unico
perché brevettato

/ Struttura: alluminio, acciaio ferritico, ottone.
llluminazione: Led integrati.
Diffusore: vetro, plexiglas o acrilico dipende dal tipo di sorgente luminosa.
Plus: il sistema monotubo &€ componibile e per questo motivo estremamente
personalizzabile. Sono disponibili molti modelli di sorgenti luminose
con diverse caratteristiche illuminotecniche.

/ Structure: aluminum, brass, ferritic steel.
Lighting: built in Led.
Diffuser: glass, Plexiglass or acrylic, it depends on the model of light sources.
Plus: the single-pipe system is modular and for this reason extremely
customizable. Many models of light sources with different lighting
characteristics are available.

I Structure: aluminium, acier ferritique, laiton.
Eclairage: Leds intégrées.
Diffuseur: plexiglas ou acrylique, cela dépend du modéle de source de lumiere.
Plus: le systéme mono-tuyau est modulaire et pour cette raison extrémement
personnalisable. Nombreux modéles de sources lumineuses présentant différentes
caractéristiques d’éclairage sont disponibles.

/ Struktur: Aluminium, feritischer Stahl, Messing.
Beleuchtung: integrierte Leds.
Diffusor: Glas, Plexiglas oder Acryl, hAngt vom Modell der Lichtquellen ab.
Plus: das einrohrsystem ist modular aufgebaut und aus diesem grund extrem
an passbar. Es gibt viele Modelle von Lichtquellen mit unterschiedlichen
Beleuchtungseigenschaften.






Il sistema In 3 passaggi

The System in 3 steps. / Le rail en 3 étapes. / Das System in 3 Schritte.

1 « Partendo dal punto di alimentazione traccia il percorso del sistema.
Scegli: i tubi cablati, gli elementi di giunzione, i supporti a parete o soffitto.

Starting from the power supply draw the path of your system.
Choose: tubes, junction elements, fixing elements for wall or ceiling.

A partir de I'alimentation éléctrique, dessinez le chemin de votre systéme.
Choisissez: tubes, éléments de jonction, éléments de fixation au mur ou au plafond.

Ausgehend von der Stromversorgung ziehen Sie den Weg lhres Systems.
Wahlen Sie: Rohre, Verbindungselemente, Befestigungselemente flr Decke oder Wand.

2. Individuare le zone da illuminare e scegliere le sorgenti.
|dentify the area to be lit and choose the light sources.
|dentifier les zones a éclairer et choisir les sources lumineuses.

Bestimmen Sie die zu beleuchtende Bereiche und wahlen Sie die Lichtquelle.

3. Definizione del collegamento elettrico: scegli I'alimentatore e I’eventuale scatola copri
alimentatore. Scegli come collegare il sistema all’alimentatore: con cavo trasparente
a vista o tubo flex.

Statement of electrical connection: choose the driver and the cover (if required).
Choose how to connect the system to the driver: with transparent cable in sight
or with flex tube.

Définition de la connexion électrique: choisissez le transformateur et la boite
de couverture (si necessaire). Choisissez le mode de connexion du systeme
au transformateur: avec cable transparent en vue ou avec un tube flexible.

Entschidung der elektrische Verbindung: wahlen Sie den Treiber und die Abdeckung
(falls erforderlich). Wahlen Sie, wie das System an den Treiber angeschlossen werden
soll: mit transparentem Kabel in Sichtweite oder mit flexibeln Rohr.
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Flesi Luce /
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Collegamento sistema
Alimentatore

Collegamento sistema - alimentatore con tubo flex
Connection system — driver with flex tube
Verbindung System —Trafo mit flexiblen Rohr
Connexion Rail — Transformateur avec tube flexible

Per alimentazione laterale

Power supply on the side / Alimentation sul le coté / Stromversorgung auf der Seit

1FX02 1FX03 1FX04
Flex 20 cm Flex 40 cm Flex 60 cm

Per alimentazione centrale

Central power supply / Alimentation central / Zentrale Stromversorgung

1FX05 1FX06 1FXO07
Flex 20 cm Flex 40 cm Flex 60 cm



Con cavo a vista

Cable in sight / cable en vue / Kabel in Sicht

Il sistema & fornito con 50 cm di cavo per la connessione del tubo
all’alimentatore. Se si necessita di un cavo piu lungo bisogna
specificarlo all’ordine.

The system is supplied with 50 cm of cable for the connection
of the tube with the driver. If you need a longer cable,
you must specify it on the order.

Le systeme est fourni avec 50 cm de cable pour la connexion électrique
du tube avec le transformateur. Si un cable plus long est requis,
il doit étre spécifié dans la commande.

Das System wird mit 50 cm Kabel fur die Verbindung zum Rohr mit
dem Treiber geliefert. Wenn Sie ein langeres Kabel bendtigen, missen
Sie es bei der Bestellung angeben.

Con snodo di giunzione

Rotating junction / Junction rotative / Dreh-Verbindung zwischen Rohr

1CPO5

Snodo di giunzione tra scatola copri alimentatore e tubo elettrificato.
Da utilizzare solo con supporti 1SUO1.

Rotating junction between tube and box cover.
Only with fixing elements 1SUO1.

Junction rotative entre le tube et la boite en metal. S
eul avec les éléments de fixation 1SUO1.

Dreh-Verbindung zwischen Rohr und Metall Abdeckung.
Nur mit Befestigungselement 1SUO1.



Alimentatore

Driver and box cover
Transformateur et boite de couverture
Treiber und Abdeckung aus Metall

Alimentatore 24V Constant Voltage

Driver 24V Constant Voltage / Transformateur 24V Constant Voltage / Treiber 24V Constant Voltage

1DRO1 1DRO2 1DRO3
35W 60 W 100 W
Optional: Optional: Optional:

1BX 01/1BX 02 1BX 03/1BX 04 1BX 04 /1BX 05

Alimentatore dimmerabile
(TRIAC - Leading Edge) 24V Constant Voltage PWM output

Driver dimmable (TRIAC - Leading Edge) 24V Constant Voltage PWM output
Transformateur dimmable (TRIAC — Leading Edge) 24V Constant Voltage PWM output
Treiber dimmbar (TRIAC — Leading Edge) 24V Constant Voltage PWM outpute

1DR04 1DRO05
50 W 75W
Optional: Optional:

1BX 03/1BX 04 1BX 03/1BX 04



Copri alimentatore (opzionale)

Cover for driver (optional)
Couverture pour transformateur (optionnel)
Treiberabdeckung (optional)

Con 1 foro

With 1 hole / Avec 1 trou / Mit 1 Loch

1BX 01 1BX 03 1BX 05

Con 2 fori

With 2 holes / Avec 2 trous / Mit 2 Lochern

1BX 02 1BX 04 1BX 06









Flesi Luce /

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
1TBO1 Tubo / Tube / Rohr 45 cm X
1TB02 Tubo / Tube / Rohr 105 cm X
1TB03 Tubo / Tube / Rohr 150 cm X
1CPO1 Giunzione/Junction/Verbindung 3,2¢cm X
1CP02 Giunzione/Junction/Verbindung 3,2¢cm X
1CPO3 Tenditori/Tie beams/Tirants 22,2,9 cm X
1CP04 Isolatore/Insulator/Isolateur 1,6cm X
1CP05 Giunzione/Junction/Verbindung 21x7 cm X
1CP06 Giunzione/Junction/Verbindung 3,57 cm X
1FX01 Giunzione/Junction/Verbindung 16 xm X
1FX02 Flex 20cm X
1FX03 Flex 40 cm X
f, 1FX04 Flex 60 cm X
. 1FX05 Flex 20 cm X
1FX06 Flex 40 cm X
1SU01 Supporto/Support/Halterung 22,2 h.3cm X
1SU02 Supporto/Support/Halterung 22,2 h.7cm X
1SU03 Supporto/Support/Halterung 22,2h.20,5cm X
1SU04 Supporto/Support/Halterung 22,2h.5-90cm X
1BX01 Cover/Couverture/Abdeckung 7,5x15 cm X
1BX02 Cover/Couverture/Abdeckung 7,5x15 cm X
1BX03 Cover/Couverture/Abdeckung 7,5x21,1 cm X
1BX04 Cover/Couverture/Abdeckung 7,5x21,1 cm X
1BX05 Cover/Couverture/Abdeckung 11,5x23 cm X
1BX06 Cover/Couverture/Abdeckung 11,5x23 cm X
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E-viva

Model Code Use W Lumen Dimensions Dimmer
10001 3,15W 342 @2 cm X
10081 3,15W 342 @2h.30cm X
10002 3,15W 342 23,4 cm X
10082 3,15W 342 23,4h.30cm X
10004 9w 1200 28 cm X
10005 10,6 W 1400 37 cm X
10007 6,4 W 740 25,5 cm X
10009 4,9W 590 213 cm X
10010 7,2W 750 225 cm X
10011 A 1200 235 cm X
10013 3,3W 444 28 cm X
10016 8,2 up - 9.8 440 up - 1370 down 22x10 cm X

down W
10017 58W 920 26 cm X
10019 6,3 W 870 218,5 cm X
10020 12W 1400 235 cm X

Questo dispositivo & munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
Il trasformatore € incluso nella lampada. This luminaire contains build-in LED lamps. The lamps cannot be
changed in the luminaire. LED trafo included in the lamp. Ce luminaire comporte des lampes a LED intégréés.
Les lampes de ce luminaire de ce luminaire ne peuvent pas étre changées. LED trafo inclus dans la lamp. Diese
Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen. Die Lampen kénnen in der Leuchten nicht ausgetauscht warden. LED
Triber inklusiv in der Leuchte.
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